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Tray 4 (2000-sheet input tray), connection unit, 
and two stabilizing screws. 


If you have already connected your printer to an 
AC power outlet, press the power button to turn 
the power off (button out). 


If connected, disconnect the power cord from 
the AC outlet, and remove all cables, including 
the power cord, from the printer. 


Zasobnik 4 (vstupni zasobnik na 2000 listu), 
pripojovaci jednotku a dva stabilizacni srouby. 


Pokud jste jiz pripojili vasi tiskarnu do zasuvky, 
stisknete tlacitko napajeni a napajeni vypnete 
(tlacitko je venku). 


Pokud je kabel napajeni zastrcen do zasuvky, 
odpojte jej a z tiskarny demontujte vsechny 
kabely vcetne kabelu napajeni. 


Bakke 4 (inputbakke til 2000 ark), 
forbindelsesenhed og to stabiliseringsskruer. 


Hvis du allerede har tilsluttet printeren i en 
stikkontakt, skal du trykke pa taend-/slukknappen 
for at slukke for strommen (knappen skal vaere 
ude). 


Hvis du har tilsluttet printeren i en stikkontakt, 
skal du tage stikket ud og fjerne alle kabler, 
inklusive netledningen, fra printeren. 


Fach 4 (Zufuhrfach fur 2000 Blatt), 
Verbindungseinheit und zwei Stutzschrauben. 


Wenn Sie den Drucker bereits an eine 
Steckdose angeschlossen haben, drucken Sie 
den Netzschalter, um das Gerat auszuschalten 
(Schalter aus). 


Ziehen Sie das Netzkabel, soweit 
angeschlossen, aus der Steckdose, und 
entfernen Sie alle Kabel, einschliefBlich des 
Netzkabels, vom Drucker. 


巳 andeja 4 (bandejade entradade 2.000 hojas), 
unidad de conexion y dos tornillos 
estabilizadores. 


Si ya ha conectado la impresora a una toma de 
corriente alterna, pulse el boton de encendido 
para desactivar la alimentacion electrica (boton 
hacia fuera). 


Si esta conectado, desconecte el cable de 
alimentacion electrica de la toma de corriente 
alternay quite todos los cables de la impresora, 
incluido el cable de alimentacion electrica. 


Bac 4 (bac d'alimentation de 2 000 feuilles), 
unite de connexion et deux vis de stabilisation. 


Si vous avez deja connecte votre imprimante a 
une prise secteur CA, appuyez sur I'interrupteur 
de marche/arret pour couper I'alimentation (le 
bouton ne doit plus etre enfonce). 


Le cas echeant, debranchez le cordon 
d'alimentation de la prise secteur CA. 
Debranchez ensuite de I'imprimante tous les 
cables, y compris le cordon d'alimentation. 


Vassoio 4 (vassoio di alimentazione da 
2000 fogli), unita di connessione e due viti di 
fissaggio. 


Se la stampante e gia stata collegata ad una 
presa elettrica CA, premere il tasto di 
accensione e spegnimento per spegnerla. 


Se collegato, scollegare il cavo di alimentazione 
dalla presa elettrica CA e rimuovere tutti i cavi, 
incluso il cavo di alimentazione, dalla stampante. 
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Remove the connection unit and the plastic bag 
containing the two stabilizing screws from the 
front door of Tray 4 and set the bag aside. 


Remove any orange packing material from the 
inside and outside of Tray 4. 


Make sure the front wheels of Tray 4 are 
unlocked, and then roll the tray to a location 
near its permanent location. Note: Leave space 
to get behind the unit during installation. 


〇 d prednich dvirek zasobniku 4 odmontujte 
pripojovaci jednotku a igelitovy sacek se dvema 
stabilizacnimi srouby a polozte jej stranou. 


Fjern forbindelsesenheden og plastikposen 
med de to stabiliseringsskruer fra frontdaekslet 
til Bakke 4, og laeg posen til side. 


Entfernen Sie die Verbindungseinheit und die 
Plastiktute mit den beiden Stutzschrauben von 
der vorderen Klappe von Fach 4, und legen Sie 
die Tute beiseite. 


Quite la unidad de conexion y la bolsa de 
plastico que contiene los dos tornillos 
estabilizadores de la puerta frontal de la 
bandeja 4. 


Retirez I'unite de connexion et le sac plastique 
contenant les deux vis de stabilisation de la 
trappe avant du bac 4. Mettez le sac plastique 
de cote. 


Rimuovere I'unita di connessione e la busta di 
plastica contenente le due viti di fissaggio dallo 
sportello anteriore del Vassoio 4 e conservare 
la busta. 


Demontujte veskery oranzovy balici material 
z vnitrni a vnejsi strany zasobniku 4. 


Fjern al orange emballeringsmateriale fra 
Bakke 4. 


Entfernen Sie eventuell vorhandenes 
orangefarbenes Verpackungsmaterial von der 
Innen- und AufBenseite von Fach 4. 


Quite el material de embalaje de color naranja 
del interior y el exterior de la bandeja 4. 


Retirez tout emballage orange se trouvant a 
I'interieur et a I'exterieur du bac 4. 


Rimuovere il materiale di imballaggio arancione 
dall'interno e dall'esterno del Vassoio 4. 


Dejte pozor, aby predni kolecka zasobniku 4 
nebyla zablokovana a potom odvezte zasobnik 
na misto jeho trvaleho umisteni. Poznamka: Za 
zasobnikem nechejte trochu mista, abyste se 
tarn mohli dostat v prubehu instalace. 


Sorg for, at de forreste hjul pa Bakke 4 ikke er 
last, og rul derefter bakken hen i naerheden af 
den blivende placering. Bemaerk! Gor plads, sa 
du kan komme om bag ved enheden under 
installationen. 


Stellen Sie sicher, dass die vorderen Rader von 
Fach 4 entsperrt sind, und rollen Sie das Fach 
in die Nahe des geplanten Standortes. 
Hinweis: Lassen Sie ausreichend Platz, damit 
Sie wahrend der Installation hinter die Einheit 
gelangen konnen. 


Verifique que las ruedas frontales de la 
bandeja 4 no esten bloqueadas e introduzca la 
bandeja hasta una posicion cercana a la 
definitiva. Nota: Deje espacio suficiente para 
poder acceder a la parte posterior de la unidad 
durante la instalacion. 


Verifiez que les roues avant du bac 4 sont 
deverrouillees, puis approchez le bac de son 
emplacement definitif. Remarque : laissez un 
espace suffisant a I'arriere de I'unite afin de 
pouvoir y acceder au cours de I'installation. 


Assicurarsi che le ruote anteriori del Vassoio 4 
siano sbloccate e far scorrere il vassoio in una 
posizione vicina alia posizione definitiva. 

Nota: Lasciare dello spazio dietro I'unita 
durante I'installazione. 
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Push the locking tabs on the front wheels to the 
locked position. Only the front wheels lock. 



With the assistance of three other people, align 
the printer with the mounting pins on Tray 4 and 
lower the printer onto the tray. CAUTION: To 
avoid pinching fingers, lift the printer using the 
handles on its sides. 



Remove Tray 2 and Tray 3 from the printer. 


Zatlacte blokovaci zarazky na koleckach do 
blokujici polohy. Zablokovat je mozno pouze 
predni kolecka. 


S pomoci tri dalsich lidi vyrovnejte tiskarnu 
pomoci montaznich koliku na zasobniku 4 a 
polozte tiskarnu na zasobnik. POZOR: Aby 
nedoslo k priskripnuti prstu, zvedejte tiskarnu 
pomoci drzadel na stranach. 


Z tiskarny demontujte zasobnik 2 a zasobnik 3. 


Placer lasetapperne pa de forreste hjul i last 
position. Kun de forreste hjul lases. 


Juster med hjaelp fra tre personer printeren i 
forhold til monteringstapperne pa Bakke 4, og 
saenk printeren ned pa bakken. FORSIGTIG! 
Loft i handtagene pa printerens sider for at 
undga at fa fingrene i klemme. 


Fjern Bakke 2 og Bakke 3 fra printeren. 


Drucken Sie die Sperrbolzen an den 
Vorderradern in die verriegelte Position. Es 
werden nur die Vorderrader gesperrt. 


Richten Sie den Drucker mit Hilfe von drei 
weiteren Personen auf die Befestigungsstifte an 
Fach 4 aus，und setzen Sie den Drucker auf 
das Fach. VORSICHT: Heben Sie zum 
Vermeiden gequetschter Finger den Drucker an 
den seitlich angebrachten Griffen nach oben. 


Ziehen Sie Fach 2 und Fach 3 aus dem 
Drucker. 


Empuje las lenguetas de las ruedas frontales 
hasta la posicion de bloqueo. Solo se bloquean 
las ruedas frontales. 


Con la ayuda de otras tres personas, alinee la 
impresora con las patillas de montaje de la 
bandeja 4 y baje la impresora sobre la bandeja. 
PRECAUCION: Para no pillarse los dedos, 
levante la impresora utilizando los asideros de 
los lados. 


Quite las bandejas 2 y 3 de la impresora. 


Placez les languettes de verrouillage des roues 
avant en position verrouillee. Seules les roues 
avant peuvent etre verrouillees. 


A I'aide de trois autres personnes, placez 
I'imprimante a la verticale des goupilles de mise 
en place du bac 4. Puis, posez I'imprimante sur 
le bac. ATTENTION : pour eviter de vous pincer 
les doigts, utilisez les poignees laterales de 
I'imprimante pour la sou lever. 


Retirez les bacs 2 et 3 de I'imprimante. 


Spingere le linguette di blocco sulle ruote 
anteriori per bloccarle. Tenere presente che 
solo le ruote anteriori si bloccano. 


Con I'aiuto di altre tre persone, allineare la 
stampante ai piedini di blocco sul Vassoio 4 e 
abbassarla sul vassoio. ATTENZIONE: Per 
evitare eventuali danni alle dita, sollevare la 
stampante utilizzando le apposite maniglie 
laterali. 


Rimuovere il Vassoio 2 e il Vassoio 3 dalla 
stampante. 
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Remove the two stabilizing screws from the 
plastic bag you set aside in step 4. 


Vyjmete dva stabilizacni srouby z igelitoveho 
sacku, ktery jste v kroku 4 odlozili stranou. 


Tag de to stabiliseringsskruer op af 
plastikposen, som du lagde til side i trin 4. 


Nehmen Sie die beiden Stutzschrauben aus 
der Plastiktute, die Sie in Schritt 4 beiseite 
gelegt haben. 


Extraiga los dos tornillos estabilizadores de la 
bolsa de plastico que aparto en el paso 4. 


Retirez les deux vis de stabilisation du sac 
plastique mis de cote a I'etape 4. 


Rimuovere le due viti di fissaggio dalla busta di 
plastica riposta al momento dell'esecuzione 
delle operazioni descritte al punto 4. 



Using your fingers, insert the screws into the 
two holes in the bottom of the printer and turn 
them until tight. WARNING! The screws must 
be installed, or the printer may tip over. 


Nasad'te srouby do dvou otvoru ve dne tiskarny 
a pevne je utahnete. UPOZORNENI! Srouby 
musi byt namontovany, jinak by tiskarna mohla 
spadnout. 


Brug fingrene til at saette skruerne i de to huller 
under printeren, og stram dem helt. 
ADVARSEL! Skruerne skal monteres, ellers 
kan printeren vaelte. 


Setzen Sie die Schrauben in die beiden 
Vertiefungen im Boden des Druckers ein, und 
drehen Sie sie mit den Fingern test. 
ACHTUNG! Die Schrauben mGssen unbedingt 
angezogen werden, da der Drucker sonst 
kippen konnte. 


Inserte manualmente los tornillos en los dos 
orificios de la parte inferior de la impresora y 
atornillelos con fuerza. ADVERTENCIA: Los 
tornillos deben estar instalados, ya que de lo 
contrario la impresora podria volcarse. 


Inserez ces vis dans les deux trous de la partie 
inferieure de I'imprimante. Serrez-les a fond. 
AVERTISSEMENT : si les vis ne sont pas en 
place, I'imprimante risque de basculer. 


Utilizzando le dita, inserire le viti nei due fori 
nella parte inferiore della stampante e avvitarle. 
AVVISO: Le viti devono essere ben fissate, 
altrimenti la stampante potrebbe rovesciarsi. 



Replace Tray 2 and Tray 3, and load the trays. 


Dejte zpet zasobniky 2 a 3 a naplnte je 
papirem. 


Monter Bakke 2 og Bakke 3 igen，og laeg papir i 
bakkerne. 


Setzen Sie Fach 2 und Fach 3 wieder ein, und 
legen Sie die Druckmedien in die Facher ein. 


Vuelva a colocar las banaejas 2 y 3, y 
carguelas con papel. 


Replacez les bacs 2 et 3, et chargez-les. 


Riposizionare il Vassoio 2 e il Vassoio 3 e 
caricarli. 
























❿ 




Insert the connection unit into the slot until the 
unit locks into place. 


Firmly close the right door. If you have a stacker 
or stapler/stacker, install it now. 


Otevrete prava dvirka na tiskarne. 


Nasadte pripojovaci jednotku do sterbiny, az 
zaklapne na svem miste. 


Pevne uzavrete prava dvirka. Pokud mate 
stohovac nebo sesivacku/stohovac, nyni’jej 
namontujte. 


Abn det hojre daeksel pa printeren. 


Placer forbindelsesenheden i abningen, indtil 
den lases pa plads. 


し uk h 0 jre daeksel. Hvis du har en stacker eller 
en haefteenhed/stacker, skal du installere den 
nu. 


Offnen Sie die rechte Klappe des Druckers. 


Setzen Sie die Verbindungseinheit in den 
Schlitz ein, bis sie einrastet. 


SchlieBen Sie die rechte Klappe test. Wenn Sie 
uber einen Stapler Oder einen Hefter/Stapler 
verfuqen, konnen Sie diesen jetzt installieren. 


Abra la puerta derecha de la impresora. 


Inserte la unidad de conexion en la ranura 
hasta que encaje en su sitio. 


Cierre la puerta derecha con fuerza. Si tiene un 
apilador o una grapadora/apiladora, instalelos 
ahora. 


Ouvrez la trappe droite de I'imprimante. 


Poussez I'unite de connexion dans son 
logement jusqu'a ce qu'elle soit bien en place. 


Refermez soigneusement la trappe droite. Si 
vous disposez d'une agrafeuse/receptacle ou 
d'un receptacle, installez-le maintenant. 


Aprire lo sportello destro della stampante. 


Inserire I'unita di connessione nell'apposito 
alloggiamento fino a quando non scatta in 
posizione. 


Chiudere lo sportello destro. Se si dispone di un 
raccoglitore o di un'unita pinzatrice/raccoglitore, 
installarla ora. 
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If you do not have a stacker or stapler/stacker 
and have not yet finished installing your printer, 
see the guide titled Start. Otherwise, go to the 
next step. 


Pokud stohovac nebo sesivacku/stohovac 
nemate a jeste jste nedokoncili instalaci vasi 
tiskarny, nahlednete do prirucky s nazvem 
Zaciname. Jinak prejdete k dalsimu kroku. 


Se handbogen Start, hvis du ikke har en 
stacker eller en haefteenhed/stacker og endnu 
ikke er faerdig med at installere printeren. Hvis 
ikke, skal du ga til naeste trin. 


Wenn Sie nicht uber einen Stapler Oder einen 
Hefter/Stapler verfugen und die Installation des 
Druckers noch nicht abgeschlossen haben, 
lesen Sie im Handbuch Inbetriebnahme nach. 
Fahren Sie andernfalls mit dem nachsten 
Schritt fort. 


Si no tiene un apilador ni una 
grapadora/apiladora y no ha terminado tod avia 
de instalar la impresora, consulte la guia 
titulada Inicio. En caso contrario, continue con 
el paso siguiente. 


Si vous ne disposez ni d'un receptacle ni d'une 
agrafeuse/receptacle et que vous n'avez pas 
termine I’installation de votre imprimante, 
reportez-vous au guide intitule Demarrage. 
Dans le cas contraire, passez a I'etape 
suivante. 


Se si dispone di un raccoglitore o di un'unita 
pinzatrice/raccoglitore e se I'installazione della 
stampante non e stata ancora completata, 
consultare la guida Avvio. Altrimenti, passare 
alia successiva operazione. 



Release the locks on the front wheels and 
carefully roll the printer to its permanent 
location. Relock the front wheels. 


Uvolnete zablokovana predni kolecka a opatrne 
odvezte tiskarnu tarn, kde bude trvale umistena. 
Predni kolecka znovu zablokujte. 


Frigor lasene pade forreste hjul, og rul forsigtigt 
printeren hen, hvor den skal sta. Las de forreste 
hjul igen. 


し 6sen Sie die Sperren an den Vorderradern, 
und rollen Sie den Drucker vorsichtig an die 
gewunschte Stelle. Sperren Sie die Vorderrader 
erneut. 


Libere el bloqueo de las ruedas frontales y 11 eve 
con cuidado la impresora hasta su posicion 
definitiva. Vuelva a bloquear las ruedas 
frontales. 


Deverrouillez les roues avant de I'imprimante 
et approchez-la prudemment de son 
emplacement definitif. Verrouillez de nouveau 
les roues avant. 


Rilasciare i fermi presenti sulle ruote anteriori e 
far scorrere con cautela la stampante nella 
relativa posizione definitiva. Bloccare 
nuovamente le ruote anteriori. 



Open Tray 4 and insert only enough paper to fill 
the tray no more than half full. 


Otevrete zasobnik 4 a vlozte do nej pouze tolik 
papiru, aby zasobnik nebyl naplnen vice nezdo 
poloviny. 


Abn Bakke 4, og ilaeg kun sa meget papir，at 
bakken er halvt fyldt. 


Offnen Sie Fach 4, und legen Sie so viel Papier 
ein, dass das Fach maximal halb voll ist. 


Abra la bandeja 4 e inserte papel para llenarla 
solo hasta la mitad. 


Ouvrez le bac 4 et remplissez-le a moitie. 


Aprire il Vassoio 4 e caricare una quantita di 
carta sufficiente a riempire meta del vassoio. 



















CAUTION: Never store paper or other items in 
the area to the left of the paper guides. Doing 
so can permanently damage the tray. 




Fill the tray to its maximum level, if desired. 
Note: Do not fill above the fill marks on the 
paper guides. See the online guide titled 
Introduce on the CD-ROM for paper 
specifications and loading custom sizes. 


POZOR: Nikdy nenechavejte papir ani jine 
predmety v prostoru vlevo od vodicich list 
papiru. V opacnem pripade muze dojit 
k trvalemu poskozeni zasobniku. 


Nastavte vodici listy papiru tak, aby odpovidaly 
rozmerum papiru. 


Pokud chcete, naplnte zasobnik na plnou 
kapacitu. Poznamka: Papir nesmi presahovat 
znacky na vodicich listach. V on-line prirucce s 
nazvem Uvod na CD-ROM si vyhledejte 
informace o specifikaci’ch papiru a plneni 
papirem zvlastniho formatu. 


FORSIGTIG! Opbevar aldrig papir eller andet i 
naerheden af de venstre papirstyr. Dette kan 
skade bakken permanent. 


Juster papirstyrene, sa de passer til 
papirformatet. 


Fyld bakken helt op, hvis du onsker det. 
Bemaerk! Laeg kun papir i op til 
opfyldningsmaerket pa papirstyrene. Se 
online-handbogen Introduktion pa cd-rom'en for 
at fa oplysninger om papirspecifikationer og 
ilaegning af specialformater. 


VORSICHT: Legen Sie nie Papier Oder andere 
Gegenstande in den Bereich links neben den 
Papierfuhrungen. Dies kann zur Beschadigung 
des Fachs fuhren. 


Passen Sie die Papierfuhrungen dem 
Papie「format an. 


Fullen Sie das Fach bei Bedarf bis zur 
maximalen Kapazitat. Hinweis: Fullen Sie das 
Fach nur bis zu den Markierungen an den 
Papierfuhrungen. Informationen zu 
Papierspezifikationen und zum Einlegen von 
Sonderformaten finden Sie im Online-Handbuch 
Einfuhrung auf der CD-ROM. 


PRECAUCION: No almacene papel u otros 
articulos en la zona de la izquierdade las guias 
del papel. Si lo hace, puede causar danos a la 
bandeja. 


Ajuste las guias del papel al tamano que 
corresponda. 


Uene la bandeja hasta el maximo, silo desea. 
Nota: No llene la bandeja por encima de las 
marcas de las guias del papel. Consulte la guia 
en linea titulada Introduccion en el CD, para 
conocer las especificaciones y los tamanos 
personalizados de papel. 


ATTENTION : ne stockez jamais de papier ou 
d'autres elements dans la zone situee a gauche 
des guides papier ■し e bac risquerait d'etre 
irremediablement endommage. 


ATTENZIONE: Non posizionare mai carta o 
altro materiale nell'area a sinistra delle guide 
della carta. In tal caso, il vassoio pud essere 
danneggiato permanentemente. 


Reglez les guides papier en fonction du format 
du papier. 


Regolare le guide della carta in base al format 。 
desiderato. 


Si necessaire, remplissez le bac jusqu'a son 
niveau maximal. Remarque : ne depassez pas 
les reperes de remplissage des guides papier. 
Reportez-vous au guide en ligne intitule 
Presentation sur le CD-ROM pour connaTtre les 
specifications du papier et obtenir des 
informations sur le chargement de formats 
personnalises. 

Riempire completamente il vassoio, se si 
desidera. Nota: Non superare i segni di 
riempimento presenti sulle guide della carta. 
Per informazioni sulle specifiche della carta e 
sul caricamento di formati personalizzati, 
consultare la guida in linea Introduzione 
disponibile sul CD-ROM. 
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Move the switch to “Standard” or “Custom,” Close Tray 4. 

depending on the paper-size marks on the 

guides. 


Connect all the printer cables, and then connect 
the power cord for the printer to an AC outlet. 
Connect the power cord for Tray 4 to an AC 
outlet. 


Presunte spinac na “Standard” nebo “Vlastni ’”， Zavrete zasobnik 4. 

podle znacek velikosti papi’ru, ktere jsou na 

listach. 


Pripojte vsechny kabely do tiskarny a potom 
zastrcte kabel napajeni tiskarny do zasuvky. 
Kabel napajeni zasobniku 4 zastrcte take do 
zasuvky. 


Flyt knappen til “Standard” eller “Special” Luk Bakke 4. 

afhaengigt af papirformatmaerkerne pa styrene. 


Tilslut alle printerkabler, og tilslut derefter 
printerens netledning i stikkontakten. Tilslut 
netledningen til Bakke 4 i en stikkontakt. 


Schieben Sie in Abhangigkeit von den SchliefBen Sie Fach 4. 

PapiergroBe-Markierungen auf den 
Papierfuhrungen den Schalter auf ..Standard" 

Oder „Ben.def.”. 


Verbinden Sie alle Kabel des Druckers, und 
stecken Sie dann das Netzkabel des Druckers 
in die Steckdose. Stecken Sie das Netzkabel fur 
Fach 4 in eine Steckdose. 


Cambie el interruptor a “Estandar” o Cierre la bandeja 4. 

“Personalizado”，segun las marcas para el 
tamano de papel de las guias. 


Conecte todos los cables de la impresora y, 
despues, el cable de alimentacion electrica a 
una tomade corriente alterna. Conecte el cable 
de alimentacion electrica de la bandeja 4 a una 
toma de corriente alterna. 


Selon les reperes de format de papier figurant Fermez le bac 4. 
sur les guides, placez le taquet en position 
« Standard » ou « Personnalise ». 


Connectez tous les cables de I'imprimante, puis 
branchez le cordon d'alimentation de 
I'imprimante sur une prise secteur CA. 
Branchez le cordon d'alimentation du bac 4 sur 
une prise secteur CA. 


Spostare I'interruttore su “Standard” o Chiudere il Vassoio 4. 

“Personalizzato”，in base ai segni del formato 
sulle guide. 


Collegare tutti i cavi della stampante e quindi il 
cavo di alimentazione ad una presa CA. 
Collegare il cavo di alimentazione per il 
Vassoio 4 ad una presa CA. 
























Press the power button to turn the power on 
(button in). 


Stisknete tlacitko napajeni a napajeni zapnete 
(tlacitko je uvnitr). 


Tryk pa taend-/slukknappen for at taende for 
printeren (knappen skal vaere inde). 


Drucken Sie den Netzschalter, um das Gerat 
einzuschalten (Schalter ein). 


Pulse el boton de encendido para activar la 
alimentacion electrica (boton hacia dentro). 


Appuyez sur I'interrupteur de marche/arret pour 
mettre I'appareil sous tension (le bouton doit 
etre enfonce). 


Premere il tasto di accensione e spegnimento 
per accendere la stampante. 
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Wait for the control panel display on the printer 
to indicate readv. 


Pockejte, az se na displeji ovladaciho panelu 
tiskarny objevi pripravena. 


Vent pa, at displayet pa kontrolpanelet 
viser !< R. 


Warten Sie, bis in der Bedienfeldanzeige des 
Druckers :: " angezeigt wird. 


Espere hasta que en el visor del panel de 
control de la impresora aparezca 


Attendez que I'ecran du panneau de 
commande de I'imprimante indique F 


Attendere che sul display del pannello di 
controllo venga visualizzata I’indicazione 



Ensure that the light on Tray 4 is solid green. If 
the light is amber, flashing, or off, see the online 
guide titled Use at www.hp.com/support/lj9000. 


Zkontrolujte, zda kontrolka na zasobniku 4 sviti 
bez preruseni zelene. Pokud kontrolka sviti 
oranzove, blika nebo nesviti vubec, nahlednete 
do on-line prirucky s nazvem Pouziti na adrese 
www.hp.com/support/lj9000. 


Vent, indtil indikatoren pa Bakke 4 lyser 
vedvarende grant. Se online-handbogen Brug 
pa www.hp.com/support/lj9000, hvis lyset er 
gult, blinker eller er slukket. 


Stellen Sie sicher, dass die LED an Fach 4 grun 
leuchtet ohne zu blinken. Wenn die LED gelb 
leuchtet, blinkt Oder aus ist, lesen Sie unter 
www.hp.com/support/lj 900 0 im 〇 nline-Handbuch 
mit dem Titel Verwendung nach. 


Compruebe que la luz en la bandeja 4 sea de 
color verde y no parpadee. Si la luz es ambar, 
parpadea o esta apagada, consulte la guia en 
linea titulada Uso en www.hp.com/support/lj9000. 


Verifiez que le voyant du bac 4 est de couleur 
verte et qu'il ne clignote pas. Si le voyant est de 
couleur orange, qu'il clignote ou qu'il est eteint, 
reportez-vous au guide en ligne intitule Utilisation 
a I’adresse www.hp.com/support/lj9000. 


Assicurasi che I'indicatore sul Vassoio 4 sia 
verde. Se I'indicatore e giallo, lampeggiante o 
spento, consultare la guida in linea Utente 
all'indirizzo www.hp.com/support/lj9000. 
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To verify installation, print a configuration page 
by pressing 22. 


Abyste se presvedcili, ze instalace probehla 
spravne, vytisknete konfiguracm stranku 
stlacenim 22. 


Udskriv en konfigurationsside for at bekraefte 
installationen ved at trykke pa 22. 


Um zu testen, ob die Installation erfolgreich 
war, drucken Sie eine Konfigurationsseite, 
indem Sie auf 22 drucken. 


Para comprobar la instalacion, pulse 22 para 
imprimir una pagina de configuracion. 


Pour verifier 「 installation, imprimez une page 
de configuration en appuyant sur 22. 


Per verificare I'installazione, stampare una 
pagina di configurazione premendo 22. 
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If you loaded custom-size paper, configure the 
paper size at the control panel. See the online 
guide titled Introduce on the CD-ROM for 
instructions. 


Pokud jste vlozili papir specialniho form さ tu, 
nakonfigurujte tento format na ovladacim 
panelu. V on-line prirucce s nazvem Uvod na 
CD-ROM si vyhledejte dalsi pokyny. 


Konfigurer papirformatet pa kontrolpanelet, hvis 
du har ilagt specialpapir. Se online-handbogen 
Introduktion pa cd-rom'en for at fa vejledning. 


Wenn Sie Papier mit einem Sonderformat 
eingelegt haben, konfigurieren Sie die 
PapiergroBe am Bedienfeld. Informationen 
hierzu finden Sie im 〇 nline-Handbuch 
Einfuhrung auf der CD-ROM. 


Si ha colocado un papel de tamano 
personalizado, configure su tamano en el panel 
de control. Consulte la guia en linea titulada 
Introduccion en el CD para obtener 
instrucciones. 


Si vous chargez un papier de format 
personnalise, configurez le format de papier a 
I'aide du panneau de commande. Pour obtenir 
des instructions, reportez-vous au guide en 
ligne intitule Presentation sur le CD-ROM. 


Se e stata caricata carta in format 。 
personalizzato, configurare il format。corretto 
sul pannello di controllo. Consultare la guida in 
linea Introduzione disponibile sul CD-ROM per 
istruzioni. 


0 



See the online guide titled Introduce on the 
CD-ROM for usage and support information. 


V on-line prirucce s nazvem Uvod na CD-ROM 
si vyhledejte informace o pouziti a podpore. 


Se online-handbogen Introduktion pa cd-rom'en 
for at fa oplysninger om brug og support. 


Informationen zu Verwendung und 
Kundenunterstutzung finden Sie im 
〇 nline-Handbuch Einfuhrung auf der CD-ROM. 


Consulte la guia en linea titulada Introduccion 
en el CD para obtener informacion sobre el uso 
y la asistencia. 


Reportez-vous au guide en ligne intitule 
Presentation sur le CD-ROM pour obtenir des 
informations sur I'assistance et sur「utilisation 
du produit. 


Consultare la guida in linea Introduzione 
disponibile sul CD-ROM per informazioni 
sull'uso e sul supporto. 
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A 4. talca (2000 lapos adagolo talca), a csatolo 
egyseg es a ket rogzito csavar. 


Ha a nyomtatojat mar csatlakozatta valamilyen 
valtoaramu aramforrashoz, akkor nyomja meg 
tapkapcsolot, hogy ezzel kikapcsolja az aramot 
(a gomb kifele all). 


Ha csatlakoztatva van, akkor huzza ki az 
aramellato vezeteket a valtoaramu 
aramforrasbol, es tavolitsa el a vezetekeket a 
nyomtatobol is. 


Lade 4 (invoerlade voor 2000 vel), 
verbindingseenheid en twee borgschroeven. 


Als u de printer al hebt aangesloten op een 
stopcontact, drukt u op de aan/uit-knop om de 
stroom uit te schakelen (=knop uit). 


Haal zo nodig het netsnoer uit het stopcontact 
en verwijder alle kabels, inclusief het netsnoer 
van de printer. 


Skuff 4 (2000-arks innskuff), tilkoblingsenhet og 
to stabilisatorskruer. 


Hvis du allerede har koblet skriveren din til et 
stromuttak, trykker du pa av/pa-knappen for a 
sla av strommen (knappen ut). 


Hvis stromkabelen er tilkoblet et stromuttak, 
kobler du den fra og fjerner alle kabler, inkludert 
stromledningen, fra skriveren. 


Podajnik 4 (o poj. 2 000 arkuszy), jednostka 
t^cz^ca i dwie srubki stabilizacyjne. 


Jesli drukarka jest podtc^czona do gniazdka 
zasilania, nacisnij przycisk zasilania, abyja^ 
wyt^czyc (przycisk nie wcisni^ty). 


Wyjmij z gniazdka wtyczkQ przewodu 
zasilajc^cego, a nast^pnie od 龟 cz od drukarki 
wszystkie przewody (w tym zasilajc^cy). 


Bandeja 4 (bandeja de entrada para 
2000 folhas), unidade de conexao e dois 
parafusos estabilizadores. 


Se voce ja conectou a impressora a uma 
tomada de alimentagao CA, pressione o botao 
し iga/Desliga para desligar a impressora (botao 
para fora). 


Se o cabo de alimentagao estiver conectado a 
tomada CA, remova-o. Retire todos os cabos 
que estiverem conectados a impressora. 


flOTOK 4 (nOflaKDLi^MM nOTOK Ha 2000 J1MCTOB), 
coeflMHmenbHbiPi 6noK m nsa Kpene>KHbix 
BMHTa. 


Ecnn Bbi y>ne noflcoeflUHnnn npuHTep k po3eTKe 
nepeMeHHoro TOKa, BbiKnK)Mme npuHTep, 
Ha>naB Ha KHonKy nmaHMR (BbicTynaK) 山 ee 
nonoweHMe). 


Ecnn Kabenb nmaHMR npucoeflUHeH k po3eTKe 
nmaHMfl, OTCoeflMHme ero m BbiTaujme Bee 
Kabenn M3 npuHTepa, BKnKJMaa Kabenb 
nmaHMfl. 


Lokero 4 (2 000 arkin syottolokero), 
kytkentayksikko ja kaksi tukiruuvia. 


Jos olet yhdistanyt kirjoittimen 
vaihtovirtapistorasiaan, kytke virta pois paalta 
painamalla virtapainiketta (painike nousee 
ylos). 


Irrota virtajohto pistorasiasta seka kaikki 
kirjoittimeen kytketyt kaapelit virtajohto mukaan 
luettuna. 
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Tavolitsa el a csatoloegyseget es a ket rogzito 
csavart tartalmazo muanyag zacskot a 4. talca 
elulso ajtajarol, es tegye felre. 


Verwijder de verbindingseenheid en de plastic 
zak met de twee borgschroeven van de 
voorklep van lade 4 en leg de zak apart. 


Fjern tilkoblingsenheten og plastposen som 
inneholder de to stabilisatorskruene fra doren 
pa forsiden av skuff 4 og legg posen til side. 


Otworz drzwiczki w przedniej czQsci podajnika 4 
i wyjmij jednostkQ t^cz^c^ oraz opakowanie 
zawieraje^ce dwie srubki stabilizacyjne. 


Remova a unidade de conexao e o saco 
plastico contendo os dois parafusos 
estabilizadores da porta frontal da bandeja 4 e 
reserve-os. 


CHMMme coeflMHmenbHbin OnoK m nnacTMKOBbm 
naKeT, coflepwaujuM flBa Kpene>KHbix BMHTa, 
c nepe^HePi flBepubi noTKa 4 m omo>KMTe naKeT 
b dopoHy. 


Irrota kytkentayksikko ja tukiruuvit sisaltava 
muovipussi lokero 4:n etuluukusta ja pane 
pussi sivuun. 


Tavolitson el minden narancssarga csomagolo 
anyagot a 4. talca belsejebol es kulsejerol. 


Verwijder al het oranje verpakkingsmateriaal 
van de binnen- en buitenkant van lade 4. 


Fjern eventuell oransje emballasje i og utenpa 
skuff 4. 


Zdejmij z zewnQtrznej i wewnQtrznej czQsci 
podajnika 4 pomaranczowy material 
pakunkowy. 


Remova todo o material laranja de embalagem 
da parte interna e externa da bandeja 4. 


y^anme Becb opaH>neBbm ynaKOBOHHbm 
MaTepna/1, Haxo 朋山 MPica BHyipn m CHapy>KM 
noTKa 4. 


Poista kaikki oranssi pakkausmateriaali 
lokero 4:n sisa- ja ulkopuolelta. 



Ellenorizze, hogy a 4. talca elulso kerekei fel 
vannak oldva, majd guritsa a talcat az allado 
helyehez kozel. Megjegyzes: Az uzembe 
helyezes kozben hagyjon helyet az egyseg 
mogott. 


zorg ervoor dat de voorwieltjes van lade 4 
ontgrendeld zijn en rol de lade vervolgens naar 
een plek in de buurt van de permanente locatie. 
Opmerking: Laat voldoende ruimte tussen de 
eenheid en de muur zodat u tijdens de 
installatie achter de eenheid kunt komen. 


Kontroller at forhjulene pa skuff 4 ikke er last og 
rull deretter enheten dit den skal plasseres. 
Merk: Pass pa at det er tilstrekkelig plass til a 
komme bak enheten under installeringen. 


Sprawdz, czy przednie kotka podajnika 4 
odblokowane i przesun podajnik w miejsce, 
w poblizu ktorego b^dzie stata drukarka. 
Uwaga: Pozostaw odpowiedni^ ilosc wolnego 
miejsca, aby zapewnic dost^p do tylnej czQsci 
podajnika podczas instalacji. 


Verifique se as rodas frontais da bandeja 4 
estao destravadas e arraste a bandeja para um 
local proximo ao permanente. Observagao: 
deixe espago para entrar atras da unidade 
durante a instalagao. 


ybeflmecb, hto nepe^Hne ponuKki noTKa 4 He 
3a(pMKCMpoBaHbi, 3aieM noflKaTme noTOK k 
M ecTy, KOTopoe oh 6y<qeT nocToaHHO 3aHMMaTb. 
npMMenaHMe: OciaBbTe no3am ycipoMCTBa 
HeMHoro CBoboflHoro Mecia, HTobbi obnernuTb 
k HeMy flocrryn bo Bpeivm ycTaHOBKM. 


Varmista, etta lokero 4:n etupyorien lukitus on 
poistettu. Tyonna lokero lahelle oikeaa 
sijaintiaan. Huomautus: Varaa tilaa, etta 
paaset laitteen taakse asennuksen aikana. 











Nyomja meg a zaro fuleket az elulso kerekeken, 
hogy lezarja oket. Csak az elulso kerekek 
rogzulnek. 



Harom ember segitsegevel, allitsa be a 
nyomtatot a 4. talca emelo tuskeivel, es engedje 
le a nyomtatot a talcara. FIGYELEM: Az ujjak 
becsipodesenek elkerulesehez a nyomtatot az 
oldalan talalhato fogantyukkal emelje meg. 



Drukde vergrendelingslipjes op de voorwieltjes 
in de vergrendelingspositie. Alleen de 
voorwieltjes kunnen worden vergrendeld. 


Houd de printer met vier personen recht boven 
de montagepinnen op lade 4 en laat de printer 
zakken tot deze zich op de lade bevindt. 

LET OP: Til de printer op met behulp van de 
handvatten aan de zijkant zodat geen vingers 
bekneld raken. 


Verwijder lade 2 en lade 3 van de printer. 


Skyv lasetappene pa forhjulene til last stilling. 
Bare forhjulene kan lases. 


Fa hjelp av tre personer til a plassere skriveren 
pa linje med festepinnene pa skuff 4 og senk 
deretter skriveren ned pa skuffen. FORSIKTIG: 
Loft skriveren med handtakene pa siden, slik at 
dere ikke klemmer fingrene. 


Fjern skuff 2 og skuff 3 fra skriveren. 


Zablokuj przednie kotka podajnika za pornoca^ 
klapek blokuj^cych. Zablokowac mozna tylko 
kotka przednie. 


Przy pomocy trzech innych osob ustaw 
drukarkQ na podajniku 4, dopasowuje^c otwory 
do kotkow. UWAGA: DrukarkQ nalezy podniesc 
przy uzyciu uchwytow na jej bocznych 
sciankach, aby nie przygniesc sobie palcow. 


Wyjmij z drukarki podajniki 2 i 3. 


Empurre as linguetas de trava nas rodas 
frontais para a posigao travada. Somente as 
rodas frontais travam. 


Com o auxilio de mais tres pessoas, alinhe a 
impressora com os pinos de montagem na 
bandeja 4 e abaixe a impressora sobre a 
bandeja. CUIDADO: para evitar que os dedos 
sejam presos, levante a impressora usando as 
algas laterals. 


Remova as bandejas 2 e 3 da impressora. 


Ha>KMMTe Ha coeflMHmenbHbie BbicTynbi Ha 
nepeflHnx ponnKax, HTobbi 3aKpenmb mx Ha 
Mede. 3aKpennTb mo>kho TonbKO nepe^Hne 
ponuKki. 


C noMO 山 bK) e 山 e Tponx nenoBeK pacnono>Kme 
npuHTep nan MOHTa>KHbiMM 山 TMcpTaivm noTKa 4 
m nocaflMTe npuHTep HanoTOK. OCTOPO>KHO: 
MTobbi He np 曙 eivmTb nanbubi, noAHUMame 
npuHTep 3a pyHKM, pacnonoweHHbie no ero 
6oKaM. 


y,aanme jiotkm 2 m 3 m 3 npuHTepa. 


Paina etupyorien jarrut lukittuun asentoon. Vain 
etupyorat lukittuvat. 


Nostakaa kirjoitin kolmen avustavan henkilon 
kanssa siten, etta lokero 4:n kiinnitystapit ovat 
kohdallaan, ja laskekaa kirjoitin lokeron paalle. 
VAROITUS: Valttakaa sormien valiin jaaminen 
nostamalla kirjoitinta sivuilla olevista kahvoista. 


Irrota kirjoittimesta lokero 2 ja lokero 3. 
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Vegye ki a ket rogzito csavart abbol a muanyag 
zacskobol, amelyet a 4. lepesben felretett. 


Haal de twee borgschroeven uit de plastic zak 
die u in stap 4 apart hebt gelegd. 


Ta de to stabilisatorskruene ut av plastposen du 
la til side i trinn 4. 


Z opakowania wspomnianego w punkcie 4. 
wyjmij dwie srubki stabilizacyjne. 


Remova os dois parafusos estabilizadores do 
saco plastico reservado na etapa 4. 


flocTaHbie nsa Kpene>KHbix BMHTa m 
nnacTMKOBoro naKeia, KOTopbiPi Bbi OTno>KMnM 
b CTopoHy npn BbinonHeHMM rnara 4. 


Ota kaksi tukiruuvia muovipussista, jonka panit 
sivuun kohdassa 4. 



Az ujjaival helyezze be a csavarokat a nyomtato 
aljan talalhato ket lyukba, es csavarja be 6ket 
szorosra. VIGYAZAT! A csavarokat fel kelI 
szerelni, mert a nyomtato felborulhat. 


Plaats de schroeven met uw vingers in de twee 
gaten in de bodem van de printer en draai deze 
goed vast. WAARSCHUWING! Als u deze 
schroeven niet installeert, kan de printer 
omvallen. 


Sett skruene i de to hullene nederst pa skriveren 
og skru dem helt fast. ADVARSEL! Skruene ma 
festes, ellers kan skriveren velte. 


Umiesc srubki w dwoch otworach w dolnej 
czQsci drukarki i dokr^c je r^cznie do oporu. 
OSTRZEZENIE! Jesli srubki nie zostanq 
przykrQcone, drukarka moze siQ przewrocic. 


Usando os dedos, insira os parafusos nos dois 
furos da parte inferior da impressora e gire-os 
ate que fiquem firmes. AVISO: os parafusos 
devem estar instalados, ou a impressora 
podera tombar. 


Bo3bMme flBa BMHTa nanbuaMM m BCTaBbTe mx 
b OTBepcTna CHM3y npuHTepa, 3aieM 3aKpyTme 
nxflo ynopa. nPEflynPEMKflEHME! YciaHOBKa 
bmhtob o6a3aTenbHa, MHane npuHTep MO>neT 
onpoKMHyTbcn. 


Pane ruuvit kirjoittimen pohjassa oleviin reikiin 
ja kirista sormin. VAROITUS! Ruuvit on 
kiinnitettava, muuten kirjoitin voi pudota lokeron 
paalta. 



Helyezze vissza a 2. es a 3. talcakat, majd 
toltse meg a talcakat. 


Plaats de laden 2 en 3 weer terug en laad deze 
met papier. 


Sett skuff 2 og skuff 3 pa plass igjen og fyll 
skuffene. 


Wsun do drukarki podajniki 2 i 3, a nastQpnie 
umiesc w nich papier. 


Recoloque a bandeja 2 e a bandeja 3 e 
carregue-as. 


BcTaBbTe noTKM 2 m 3 Ha MecTO b npuHTep, 
3aieM 3arpy3MTe mx byMaroPi. 


Aseta lokero 2 ja lokero 3 paikoilleen ja lataa 
lokeroihin paperia. 
























❿ 



Helyezze be a csatoloegyseget a nyilasba, 
ami’g az a helyere nem zarodik. 



Hatarozottan zarja be ajobb oldali ajtot. Ha van 
lerako talcaja vagy fuzogep/lerako talcaja, 
akkor azt most helyezze uzembe. 


Open de rechterklep van de printer. 


Plaats de verbindingseenheid in de sleuf tot 
deze vastklikt. 


Zorg ervoor dat de rechterklep goed wordt 
gesloten. Als u over een stapelaar of een 
nietmachine/stapelaar beschikt, kunt u deze 
nu installeren. 


Apne hoyre dor pa skriveren. 


Skyv tilkoblingsenheten inn i sporet helt til den 
lases pa plass. 


Sorg for at den hoyre doren er godt lukket. Hvis 
du har en stableenhet eller stifte-/stableenhet, 
kan du installere den na. 


Otworz prawe drzwiczki drukarki. 


Umiesc w gniezdzie jednostkQ t^cz^c^. 
Jednostka zostanie zablokowana. 


Zamknij prawe drzwiczki. Jesli posiadasz 
uktadacz lub zszywacz/uktadacz, nalezy go 
teraz zainstalowac. 


Abra a porta direita da impressora. 


Insira a unidade de conexao na abertura ate 
trava-la na posigao correta. 


Feche a porta direita com firmeza. Se voce tiver 
um empilhador ou um grampeador/empilhador, 
instale-o agora. 


〇 TKpoPiTe npaByK) flBepuy Ha npuHTepe. 


BcTaBbTe coeflMHmenbHbin 6noK b mes^o, 
3acpMKCMpoBaB ero Ha Mecie. 


IlnoTHO 3aKpoMTe npaByK) flBepuy. Ecnn y Bac 
ecTb yKna^HUK nnn CLUMBaienb/yKnaflHMK, 
ycTaHOBme ero ceMHac. 


Avaa kirjoittimen oikea luukku. 


Tyonna kytkentayksikko aukkoonsa niin pitkalle, 
etta se lukittuu paikalleen. 


Sulje oikea luukku kunnolla. Jos sinulla on 
lajittelulaite tai nitova lajittelulaite, asenna se 
nyt. 
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Ha nines lerako talcaja vagy fuzogep/lerako 
talcaja es meg nem fejezte be a nyomtato 
uzembe helyezeset, akkor nezze meg az 
Alapismeretek cimu utmutatot. Egyebkent 
folytassa a kovetkezo lepessel. 


Als u niet over een stapelaar of een 
nietmachine/stapelaar beschikt en u bent nog 
niet klaar met de installatie van uw printer, 
raadpleegt u de Startgids. Ga anders verder 
met de volgende stap. 


Hvis du ikke har en stableenhet eller 
stifte-/stableenhet og enna ikke er ferdig med a 
installere skriveren, kan du se i handboken 
Innforing. Ellers gar du til neste trinn. 


Jesli nie posiadasz uktadaeza ani 
zszywacza/uktadacza, a instalacja drukarki nie 
zostata jeszcze zakonezona, patrz podr^eznik 
Start. W przeciwnym wypadku przejdz do 
nastQpnego punktu. 


Se voce nao tiver um empilhador ou 
grampeador/empilhador e ainda nao concluiu a 
instalagao da impressora, consulte o guia 
intitulado Infcio. Caso contrario, passe para a 
proxima etapa. 


Ecnn y Bac HeT yKna^HUKa nnn 
CLUMBaTenn/yKnaflHMKa, m Bbi erne He 
3aKOHMnnn ycTaHOBKy npuHTepa, cm. 
pyKOBOflCTBO Ha^a/io. B npoTMBHOM cny^ae 
nepeMflme k c/ieayK) 山 eMy 山 ary. 


Jos sinulla ei ole lajittelulaitetta tai nitovaa 
lajittelulaitetta etka ole viela lopettanut 
kirjoittimen asennusta, katso Aloitus-opasta. 
Muussa tapauksessa siirry seuraavaan 
kohtaan. 



Engedje fel az elulso kerekek zarjat, es 
ovatosan guritsa a nyomtatot az allando 
helyere. Rogzitse az elulso kerekeket. 


Ontgrendel de voorwieltjes en rol de printer 
voorzichtig naar de permanente locatie. 
Vergrendel de voorwieltjes weer. 


Apne lasene pa forhjulene og rull skriveren 
forsiktig dit den skal sta permanent. し as 
forhjulene pa nytt. 


Zwolnij blokadQ przednich kotek i ostroznie 
przesun drukarkQ na jej state miejsce. 
Ponownie zablokuj przednie kotka. 


Solte as travas das rodas frontais e arraste 
cuidadosamente a impressora para o seu local 
permanente. Trave as rodas frontais 
novamente. 


CHMMMTe cpMKcaTopbi Ha nepe^Hnx ponnKax m 
aKKypaTHO noflKaTme npuHTep k Meciy ero 
nocTOHHHoro pacnono>KeHMn. 3aKpenme 
nepe^Hne ponnKM. 


Vapauta etupyorien lukitus ja siirra kirjoitin 
varovasti pysyvaan sijaintipaikkaansa. し ukitse 
sitten etupyorat. 



Nyissa ki a 4. talcat es tegye bele a szukseges 
mennyisegu papirt. Ne legyen a felenel jobban 
tele. 


Open lade 4 en laad deze met papier totdat de 
lade net voor de helft vol is. 


Apne skuff 4 og legg i papir slik at skuffen ikke 
er mer enn halvfull. 


Otworz podajnik 4 i umiesc w nim papier tak, 
aby zatadowac go maksymalnie do potowy. 


Abra a bandeja 4 e insira papel suficiente para 
abastece-la (nao ultrapasse a metade da 
bandeja). 


OTKpome jiotok 4 m 3arpy3me ero byMaroM He 
bonbLue, neM HanonoBMHy. 


Avaa lokero 4 ja tayta se enintaan puolivaliin. 





















FIGYELEM: Sohase taroljon papirt vagy mas 
dolgokat a papirvezetok bal oldalan. Ha nem 
igy tesz, azzal tartos karokat tehet a talcaban. 


LET OP: Sla nooit papier of andere voorwerpen 
op in de ruimte links van de papiergeleiders. 
Hierdoor kan de lade permanent worden 
beschadigd. 


FORSIKTIG: Du ma ikke lag re papir eller andre 
gjenstander i omradet til venstre for 
papirskinnene. Dette kan skade skuffen. 


UWAGA: Umieszczanie papieru lub 
jakichkolwiek przedmiotow po lewej stronie 
prowadnic jest zabronione, gdy 之 moze 
doprowadzic do trwatego uszkodzenia 
podajnika. 


CUIDADO: jamais armazene papel ou outros 
itens na area a esquerda das guias de papel. 
Isso podera danificar a bandeja em carater 
permanente. 


OCTOPO>KHO: HMKonqa He ociaBnRMTe 
byMary nnn flpyrMe npe^MeTbi b obnacTM 
cneBa ot perynaiopoB byMarn. 3 to MO>neT 
noBnenb 3a co6om cepbe3Hoe noBpe^eHne 
noTKa. 


VAROITUS: Ala koskaan sailyta paperia tai 
muita esineita arkinohjainten vasemmalla 
puolella olevassa tilassa. Jos sailytat tilassa 
jotakin, voit aiheuttaa lokeroon pysyvan 
vaurion. 


Allitsa be a papirvezetoket a papir meretenek 
megfeleloen. 


Pas de papiergeleiders aan het papierformaat 
aan. 


Juster papirskinnene slik at de passer til 
papirstorrelsen. 


Dopasuj prowadnice do formatu papieru 
umieszczonego w podajniku. 


Ajuste as guias de acordo com o tamanho do 
papel. 


YcTaHOBme perynmopbi b cooTBeTCTBun c 
pa 3 MepoM byMarn. 


Saada arkinohjaimet paperin koon mukaan. 


Toltse meg a talcat a legmagasabb szintig, ha 
szukseges. Megjegyzes: Ne tegyen papirt a 
papirvezetokon talalhato jelzesek foie. A papir 
specifikaciokkal es az egyedi meretek 
betoltesevel kapcsolatos informaciokert nezze 
meg a CD-ROM-on talalhato, Bevezeto cimu 
online utmutatot. 

U kunt nu de lade indien gewenst tot het 
maximumniveau vullen. Opmerking: Zorg 
ervoor dat bij het bijvullen de stapel papier niet 
hoger is dan de vulmarkering op de 
papiergeleiders. Raadpleeg de Online 
Introductiegids op de cd-rom voor informatie 
over papierspecificaties en het laden van 
aangepaste formaten. 

Fyll skuffen til maksimalmva hvis du onsker det. 
Merk: Du ma iKke legge i papir over merkene 
pa papirskinnene. Du firmer informasjon om 
papir og egendefinerte storrelser i den 
elektroniske handboken Introduksjon pa 
CD-ROMen. 


W razie potrzeby zataduj podajnik do petna. 
Uwaga: Nalezy uwazac, aby nie przekroczyc 
maksymalnego poziomu, zaznaczonego na 
prowadnicach papieru. Informacje dotycz^ce 
specyfikacji papieru i niestandardowych formatow 
znajdujc^ siQ w podr^czniku elektronicznym 
Przegl^d, umieszczonym na dysku CD-ROM. 

Se desejar, abastega a bandeja ate o nivel 
maximo. Observagao: nao coloque o papel 
acima das marcas de carregamento nas guias 
do papel. Consulte o guia on-line intitulado 
Introdugao no CD-ROM para obter informagoes 
sobre papel e carregamento de tamanhos 
personalizados. 

Ecnn Hy>KHO, 3anonHme noTOK <ao MaKCMMyMa. 
npMMenaHMe: 3arpy>naMTe byMary b jiotok TaK, 
HTobbi BbicoTa nanKM He npeBbuuana OTMeTKM 
3anonHeHna Ha perynaiopax byMarn. 
XapaKTepucTMKM byMarn m MHcpopMaunK) 
o 3arpy3Ke HecTaH^apTHbix 中 opMaTOB cm. 
b sneKTpoHHOM pyKOBOflCTBe nonb30BaienR 
BBeneme, Koiopoe Haxoflmca Ha KOMnaKT-flMCKe. 

Voit halutessasi tayttaa lokeron ylarajaan 
saakka. Huomautus: Ala tayta paperinohjainten 
tayttomerkkien yli. Lisatietoja paperin 
maarityksista ja mukautettujen kokojen 
syottamisesta on CD-levyn Es/Yfe/y-nimisessa 
kaytonaikaisessa ohjeessa. 
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Allitsa a kapcsolot a "Szokasos" vagy az Zarja be a 4. talcat. 

“Egyedi” allasba a vezetokon lathato 
papirmeret jelektol fuggoen. 


Csatlakoztassa a nyomtato osszes vezeteket, 
majd csatlakoztassa a tapvezeteket a 
nyomtatohoz es a valtoaramu aramforrashoz. 
Csatlakoztassa a 4. talca tapvezeteket egy 
valtoaramu aramforrashoz. 


Stel de schakelaar in op “Standaard” of Sluit lade 4. 

“Aangepast”，afhankelijk van de 
papierformaatmarkeringen op de 
papiergeleiders. 


Sluit eerst alle printerkabels aan en sluit 
vervolgens het netsnoer voor de printer aan op 
een stopcontact. Sluit het netsnoer voor lade 4 
aan op een stopcontact. 


Flytt bryteren til “Standard” eller “Egendefinert ”， Lukk skuff 4. 

avhengig av merkene for papirstorrelse pa 

skinnene. 


Koble til alle kabler til skriveren og til slutt kobler 
du stromledningen til et stromuttak. Koble 
stromkabelen fra skuff 4 til et stromuttak. 


Ustaw przetc^eznik w potozeniu “Standard” lub Zamknij podajnik 4. 
“U 之 ytkown”，w zaleznosci od oznaczen formatu 
papieru na prowadnicach. 


Pod 龟 cz do drukarki wszystkie przewody, a 
nastQpnie pod 境 cz przewod zasilajs^cy do 
gniazdka. Pod 龟 cz do gniazdka przewod 
zasilajc^cy podajnika 4. 


Mova a chave para a posigao “Padrao” ou Feche a bandeja 4. 

“Personalizado”，dependendo das marcas de 
tamanho de papal nas guias. 


Conecte todos os cabos da impressora e 
conecte o cabo de alimentagao a uma 
tomada CA. Conecte o cabo de alimentagao da 
bandeja 4 a uma tomada CA. 


nepeflBMHbTe nepeKnK)Haienb M3 nonoweHna 3aKpoMTe noTOK 4. 

“CTaHflapTHbiPi’’ b nono>KeHMe 

'TlonhsoBaTenbCKUM", b 3aBMCMMOCTM ot 

pa3Mepa byMarn, ycTaHOBneHHoro c noMO 山 bK) 

cmvieTOK Ha perynaTopax. 


noflcoeflMHme Bee Kabenn npuHTepa Ha 
MecTO, 3aieM noflKnKDMme Kabenb nmaHna k 
po3eTKe nepeMeHHoro TOKa. rioflcoeflMHMTe 
Kabenb nmaHna ^OTKa 4 k po3eTKe 
nepeMeHHoro TOKa. 


Aseta kytkin kohtaan “Vakio” tai “Mukautettu” Sulje lokero 4. 

ohjainten paperikokoa osoittavien merkkien 

mukaan. 


Yhdista kirjoittimen johdot kirjoittimen 
liitantoihin ja yhdista kirjoittimen virtajohto 
vaihtovirtapistorasiaan. Yhdista lokero 4:n 
virtajohto vaihtovirtapistorasiaan. 
























Nyomja meg a tapkapcsolot, hogy bekapcsolja 
az aramot (a gomb befele all). 


Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te 
schakelen (=knop in). 


Trykk pa av/pa-knappen for a sla pa strommen 
(knappen inn). 


Wta^cz drukarkQ, naciskaje^c przycisk zasilania 
(przycisk wcisni^ty). 


Pressione o botao Liga/Desliga para ligar a 
impressora (botao para dentro). 


BKnK)Mme npuHTep, Ha>naB Ha KHonKy nmaHna 
(yTonneHHoe nono>KeHMe). 


Kytke virta virtapainikkeesta (painike jaa alas). 




〇 
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Varja meg, amig a kezelopanel kijelzi, hogy a 
nyomtato uzemkesz. 


Wacht tot het display van de printer de melding 
weergeeft. 


Vent til kontrollpanelet pa skriveren viser 


Poczekaj, a 之 na wyswietlaczu panelu 
sterowania pojawi si 穿 komunikat gotowy. 


Espere ate o visor no painel de controle da 
impressora informar . 


rioflOKAme, noKa Ha flMcrmee naHenn 
ynpaBneHna npuHTepa He BbicBeTmcH roTOB. 


Odota, etta kirjoittimen ohjauspaneelin nayttoon 
tulee Ufluiis. 



Ellenorizze, hogy a 4. talca lamp さ ja zolden 
vilagit. Ha a lam pa sarga, villog vagy nem eg, 
akkor nezze meg a Hasznalat cimu utmutatot a 
www.hp.com/support/lj 9000 cimen. 


Controleer of het lampje op lade 4 helder groen 
is. Als het lampje oranje is, knippert of uit is, 
raadpleeg dan de Online Gebruikersgids op 
www.hp.com/support/lj9000. 


Kontroller at lyset pa skuff 4 er helt grant. Hvis 
lyset er gult, blinkende eller av, kan du se i den 
elektroniske handboken Bruk pa 
www.hp.com/support/lj9000. 


Kontrolka podajmka 4 powinna swiecic 
cic^gtym zielonym swiattem. Jesli swieci na 
pomaranczowo, miga lub nie swieci siQ wcale, 
patrz podr^cznik elektroniczny Eksploatacja, 
zamieszczony w Internecie pod adresem 
www.hp.com/support/lj9000. 


Verifique se a lampada na bandeja 4 esta 
verde. Se a lampada estiver ambar, piscando 
ou apagada, consulte o guia on-line intitulado 
Uso em www.hp.com/support/lj9000. 


ybe/imecb, hto MHflMKaTop noTKa 4 
HenpepbiBHO ropm 3eneHbiM cbgtom. Ecnn 
MHflMKaTOp He MMraeT M OKpa 山 eH B AHTapHblM 

UBeT, cm. sneKTpoHHoe pyKOBOflCTBO 
nonb30BaienR, 03arnaBneHHoe OKcn/iyarau^ifi 
no a,qpecy www.hp.com/support/lj9000. 


Varmista, etta lokero 4:n valo palaa tasaisesti. 
Jos valo on keltainen, vilkkuva tai ei pala, katso 
ohjeita KayWo-nimisesta kaytonaikaisesta 
ohjeesta osoitteessa www.hp.com/support/lj9000. 
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Az uzembe helyezes ellenorzesehez, 
nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt a 22-es 
megnyomasaval. 


Als u de installatie wilt controleren, kunt u een 
configuratiepagina afdrukken door op 22 te 
drukken. 


Du kontrollerer at enheten er installed riktig 
ved a trykke pa 22 for a skrive ut en 
konfigurasjonsside. 


Aby sprawdzic, czy urza^dzenie zostato 
prawidtowo zainstalowane, wydrukuj strong 
konfiguracyjns^, naciskaje^c przycisk 22. 


Para verificar a instalagao, imprima uma pagina 
de configuragao pressionando 22. 


Mio6bi npoBepmb npaBunbHOCTb ycTaHOBKM, 
HanenaiaMTe Tabnuuy napaMeipoB, 

HabpaB 22. 


Varmista asennuksen onnistuminen 
tulostamalla asetussivu. Pain a 22. 
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Ha egyedi meretu papirt toltott be, akkor a 
papirmeretet a kezelopanelon konfiguralja. 
Informaciokert nezze meg a CD-ROM-on 
talalhato, Bevezeto cimu online utmutatot. 


Als u papier van een aangepast formaat hebt 
geladen, moet u het papierformaat op het 
bedieningspaneel configureren. Raadpleeg de 
Online Introductiegids op de cd-rom voor 
verdere instructies. 


Hvis du la i en egendefinert papirstorrelse, kan 
du konfigurere papirstorrelsen pa kontrollpanelet. 
Du firmer instruksjoner i den elektroniske 
handboken Introduksjon pa CD-ROMen. 


W przypadku umieszczenia w podajniku 
papieru o niestandardowym formacie ustaw 
format na panelu sterowania. Wi^cej informacji 
na ten temat zawiera podr^cznik elektroniczny 
Przegl^d, umieszczony na dysku CD-ROM. 


Se voce carregou papel de tamanho 
personalizado, configure o tamanho do papel 
no painel de controle. Consulte o guia on-line 
intitulado Introdugao no CD-ROM para obter as 
instrugoes. 


Ecnn Bbi 3arpy3nnn byMary HecTaH^apTHoro 
cpopMaia, HacTpoPiTe pa3Mep byMarn m3 
naHenn ynpaBneHna. CooTBeTCTByKDUine 
yKa3aHMH CM. B SneKTpOHHOM pyKOBOflCTBe 
nonb30Baiena noa Ha3BaHneM BBe/jehme, 
KOTopoe Haxoflmcn Ha KOMnaKT-^MCKe. 


Jos olet ladannut mukautetun koon paperia, 
maarita paperikoko ohjauspaneelista. Ohjeita on 
CD-levyn Es/'We/y-nimisessa kaytonaikaisessa 
ohjeessa. 


0 



A felhasznaloi es tamogatasi informaciokert 
nezze meg a CD-ROM-on talalhato, Bevezeto 
cimu online utmutatot. 


Raadpleeg de Online Introductiegids op de 
cd-rom voor gebruiks- en 
ondersteuningsinformatie. 


Du firmer informasjon om bruk og brukerstotte i 
den elektroniske handboken Introduksjon pa 
CD-ROMen. 


Informacje dotycz^ce uzytkowania uza^dzenia 
pomocy dla klientow zawiera podr^cznik 
elektroniczny Przegl^d, umieszczony na dysku 
CD-ROM. 


Consulte o guia on-line intitulado Introdugao no 
CD-ROM para obter informagoes sobre uso e 
suporte. 


klHcpopMaunK) 06 3 KcnnyaTaunM m ncxoaep^Ke 
CM. B 3neKTp0HH0M pyKOBOflCTBe 
nonb 30 BaTenn noa Ha 3 BaHneM BBe/jetme, 
KOTopoe Haxoflmca Ha KOMnaKT-flucKe. 


Kayttoohjeita ja tukitietoja on CD-levyn 
Es/'We/y-nimisessa kaytonaikaisessa ohjeessa. 






















































Fack 4 (inmatningsfack for 2000 ark), 
anslutningsenhet och tva stabiliseringsskruvar. 


Tepsi 4 (2000 sayfalik girdi tepsisi)，baglanti 
birimi ve iki sabitleyici vida. 


纸盘 4 (2000 页进纸盘）、连接装置和两个固 
定螺丝。 


4 號紙匣（可容納 2000 張紙的進紙匣）、連接 
模組及兩顆固定螺絲。 


トレイ 4 (2000 枚給紙トレイ ) 、接続ユニット、 
固定ネジ （ 2 個)。 


音ス 1哲 4(2000 せ3司音ス1哲)，爸省せヌ 1 , 
卫窄14427 i 


Penampan 4 (penampan masukan 2000 kertas), 
unit sambungan, dan dua sekrup penyeimbang. 



〇 m du redan har anslutit skrivaren till ett 
eluttag, trycker du pa stromknappen for att 
stanga av skrivaren (knappen utat). 


Yazicimzi AC prizine baglami§ durumdaysamz, 
yaziciyi kapatmak uzere gug dugmesine basin 
(dugme di§anya gikar). 


如果您已将打印机连接至 AC 电源插座中，请 
按下电源按钮以关闭电源（按钮弹出）。 


如果您已將印表機連接至交流電電源挿座，請 
按下電源按鈕以關閉電源（按鈕彈出）。 


プリンタが AC 電源コンセントに接続されて 
いる場合は、電源ボタンを押して電源を切り 
ます（ボタンは中に入った状態から元の位置に 
戻ります)。 


ス1•普吾纪竺钽司 7 l * AC 芒4巨叫1钽 a 芒 
与早叫1芒冶省砝半署音司祖省咅丑4ス1仝 
(詞吾詞刈). 


Jika Anda sudah menyambungkan printer ke 
sumber listrik, tekan tombol day a untuk 
menonaktifkan listrik (tombol ke luar). 


〇 m skrivaren ar ansluten, kopplar du bort 
natsladden fran eluttaget och tar bort alia 
kablar, inklusive natsladden, fran skrivaren 


Gug kablosu AC prizine bagli durumdaysa，gug 
kablosu da dahil olmak uzere turn kablolari 
yazicidan gikarin. 


如果已连接电源线，请将电源线与 AC 插座断 
开，并拔下打印机上包括电源线在内的所有电 
缆。 


如果已連接電源線，請將其從交流電電源揷座 
上拔下，然後拔下印表機的所有電纜 （ 包括電 
源線）。 


電源コードが接続されている場合は、コード 
を AC コンセントから抜き、電源コードを含 
むすべてのケーブルをプリンタから取り外し 
ます。 


^ 铒省与 叫 匁芒 

与 早蚓芒 苟省呈三曳フ 1 司■里吞砷叫署咅 
H 钽詞叫 1 スう是司許 4 入 ! 义. 


Jika tersambung, putuskan sambungan kabel 
listrik dari sumber listrik, lalu cabut semua kabel 
termasuk kabel listrik dari printer. 


el 3ir:DiW4J 拉輕 ><4Jil«ii 捋 [IIhfr^ eisauol esi 
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Ta bort anslutningsenheten och plastpasen 
med de tva stabiliseringsskruvarna fran 
framluckan pa fack 4 och lagg pasen at sidan. 


Tepsi 4'un on kapagindan baglanti Dirimini ve 
iginde iki sabitleyici vida bulunan plastik po§eti 
gikarip bir kenara birakin. 


从纸盘 4 的前端盖卸下连接装置和装有两枚固 
定螺丝的塑料包，然后将塑料包放在一边。 


從 4 號紙匣的前側擋門取出連接模組及裝有兩 
顆固定螺絲的塑料包装袋，並將其置於一旁。 


トレイ 4 の正面扉から、接続ユニットと 2 個 
の固定ネジが入ったビニール袋を取り外しま 
す。ビニール袋はじゃまにならない場所に置 
いておきます。 


钽 4 せヌ 1珥2フ11 勻卫 3斗スト 外 i 叫 匁芒 
晉珅土司埤咅音ス1哲4勻苟铒王 Mi ス i 
是司赴 砷咅 4 呈旦进許 4 ス 1 仝 . 


Lepaskan unit sambungan dan tas plastik yang 
berisi dua sekrup penyeimbang dari pintu 
depan Penampan 4 lalu letakkan. 


❹ 



Ta bort allt orange forpackningsmaterial Tran 
insidan och utsidan av fack 4. 


Tepsi 4'un igindeki ve di§indaki turuncu ambalaj 
malzemelerini gikarin. 


将纸盘 4 内部和外部的橙色包装材料取下。 


除去 4 號紙匣內部與外部的所有橙色包裝材 
料。 


トレイ 4 の内側と外側にあるオレンジ色の梱 
包材をすベて取り除きます。 


普ス1哲 4 4平頊匀早勻义攰ス 1啤星せス 11曼 
冲フイ許4ス1义. 


Lepaskan material pengepaKan yang berwarna 
oranye dari bagian dalam dan luar Penampan 4. 



Kontrollera att framhjulen pa fack 4 ar upplasta 
och rulla sedan facket till en plats i narheten av 
den tilltankta placeringen. Obs! Lamna plats sa 
att du kan komma at bakom enheten under 
installationen. 


Tepsi 4'un on tekerleklerinin kilitlenmemi§ 
olmasina dikkat edin ve cihazi surekli duracagi 
yerin yakinma yurutun. Not: Kurulum i§lemi 
sirasinda cihazin arkasina ula§abilmek uzere 
yeterli yer birakin. 


请确保纸盘 4 的前脚轮已解除锁定，然后将纸 
盘移至安装位置旁。注：请在该装置后面保留 
一定的空间以便安装。 


確保 4 號紙匣的前輪已解除鎖定，然後將紙匣 
滾動至靠近其固定位置的地方。註：安裝時請 
在装置後方騰出空間以方便安装。 


トレイ 4 の前に付いているキャスターのロッ 
クが解除されていることを確認し、設置場所 
の近くまでトレイを移動します。 注記： 設置 
作業中にユニットの背面にアクセスできるよ 
うにスペースを空けておいてください。 


普ス1哲4勻盐考补芊フト普云剖冲勻刳 a 芒ス1 
哥剋赴4咅互剋司曼ス i ヌ If ： 刮ヌ1呈 
。1吾人!ヲ14人! 立.手: H 钽詞省ヌ 1ス1 せヌ 1 
曳史吲爿弁罟社咅哥旦詞平4ス1仝. 


Pastikan roda depan Penampan 4 tidak 
terkunci, lalu dorong penampan ke dekat lokasi 
permanennya. Catatan: Sisakan tempat di 
belakang unit selama instalasi. 












Skjut lasflikarna pa framhjulen till last position. 
Endast framhjulen lases. 


On tekerleklerin uzerindeki kilitleme 
kulakgiklarim bastirarak tekerlekleri kilitleyin. 
Yalmzca on tekerlekler kilitlenir. 


将前脚轮的锁定片推至锁定位置。请仅锁定前 
脚轮。 


將前輪上的鎖定把手推至鎖定位置。僅鎖定前 
輪。 


前面のキャスターのロックつまみを押してホ 
イールをロックします。前面のキャスターの 
みをロックしてください。 


铨号补5却普云璧咅咎云名ヌ1至口14ス1土. 
妈钍31$ス1ヲ14ス1立. 


Tekan pengunci di roda depan ke posisi 
terkunci. Hanya roda depan yang terkunci. 



Ta hjalp fran tre andra personer och rikta in 
skrivaren mot monteringsstiften pa fack 4 och 
sank ned skrivaren pa facket. VARNING! Lyft 
skrivaren med handtagen pa sidorna sa att du 
inte klammer fingrarna. 


Yaziciyi ug ki§inin yardimiyla, Tepsi 4'un 
baglanti uglari uzerine gelecek §ekilde hizalayin 
ve tepsinin uzerine indirin. DiKKAT: Parmaklarin 
siki§masim onlemeK igin, yaziciyi kenarlardaki 
tutamaglardan tutarak kaldirin. 


在另外三个人的帮助下，将打印机与纸盘4上 
的固定销对齐，然后放下打印机，使其置于纸 
盘上。注意：为了避免夹伤手指，请使用打印 
机侧面的把手将其抬起。 


請另外三個人協助，將印表機與4號紙匣的固 
定栓對齊，然後將印表機放置在紙匣上。注 
意：爲避免夾住手指，請使用印表機兩側的把 
手抬起印表機。 


4人でプリンタを持ち上げて、トレイ4のマ 
ウントビンに位置を合わせ、プリンタをトレ 
イの上に載せます。 注意： 指がはさまれるの 
を防ぐため、プリンタは側面のハンドルを 
使つて持ち上げてください。 


钭吾ス 11スト哲马王咅咅蛩呌 H 钽詞署音ス 1哲 
4匀司刈避叫蛩爸碎咅普ス1哲爿叫4司 
詈幺4ス1义•苧2|:舎7}辞叫列ス1盆王号 
三钽司 S 培勻舎杳叫署ス1■普司^ス1土. 


Dengan bantuan tiga orang，sesuaikan printer 
pada pin-pin Penampan 4 lalu turunkan printer 
ke penampan. PERINGATAN: Untuk 
menghindari jari terjepit, angkat printer dengan 
menggunakan pegangan yang ada di sisi 
printer. 



Tepsi 2 ve Tepsi 3'u yazicidan gikarin. 


从打印机卸下纸盘 2 和纸盘3。 


從印表機中取出2號紙匣與3號紙匣。 


プリンタからトレイ2とトレイ3を引き出し 
ます。 


H 钽詞，ス 1音ス1哲 2 珥音ス1哲 3 咅 
爸司許4ズ|立. 


Lepaskan Penampan 2 dan Penampan 3 dari 
printer. 


el 3ir:DiW4J 拉輕 ><4Jil«ii 捋 [IIhfr^ eisauol esi 



























Ta ut de tva stabiliseringsskruvarna ur 
plastpasen du lagt at sidan i steg 4. 


Sabitleyici vidalari adim 4’te kenara biraktigimz 
plastik po§etin iginden gikarin. 


从您在步骤 4 中放在一旁的塑料包中取出两枚 
固定螺丝。 


從您在步驟 4 中取下的塑料包装袋中取出兩顆 
固定螺絲。 


手順 3 で取り外したビニール袋から 2 個の固 
定ネジを取り出します。 


4 砝邛勻晉珅土司埤叫 1 スう卫 3 スト 2 フ 11 詈 

列邛召ス 1 兑 . 


Ambil kedua sekrup penyeimbang dari tas 
plastik yang Anda letakkan di langkah 4. 



Anvand fingrarna och satt in skruvarna i de tva 
halen pa skrivarens undersida och dra at 
skruvarna. VARNING! Du maste installera 
skruvarna sa att skrivaren inte valter. 


Vidalari, yazicinin alt kenarinda yer alan iki 
delige elinizle takin ve gevirerek siki§tirin. 
UYARI! Vidalar mutlaka takilmalidir, aksi 
takdirde yazici devrilebilir. 


用手指将螺丝插入打印机底部的两个螺丝孔 
中，然后将它们旋紧。警告：您必须安装螺 
丝，否则打印机可能会倾翻。 


用手指將螺絲挿入印表機底部的兩個孔，然後 
旋轉螺絲直至其鎖緊。警告！：請務必安裝螺 
絲，否則印表機可能會翻倒。 


プリンタ底面の 2 つの穴にネジを差し込み、 
指で回して締めます。警告！：プリンタが倒 
れる場合がありますので、ネジは必ず取り付 
けてください。 


舎 7} 辞 A 呈4ス}畺三钽詞望钽勻〒噌蚓 
璿芒4咅卫砷外ス1 I 司4ズ I 全. 
3卫!：蚪スト署智ヌ1許ス1铨幺史三钽司フ> 
フ1音4省午邙. 


Dengan menggunakan jari, masukkan sekrup 
ke dalam lubang di bagian bawah printer lalu 
putar sampai kencang. PERINGATAN! Sekrup 
harus dipasang，kalau tidak printer bisa 
terbalik. 



Satt tillbaka fack 2 och fack 3 och fyll pa facken. 


Tepsi 2 ve Tepsi 3'u yerine yerle§tirin ve 
tepsileri doldurun. 


重新装上纸盘 2 和纸盘 3 ，并在纸盘中装入纸 
张。 


將 2 號與 3 號紙匣裝回原處，並在紙匣中裝入 
紙張。 


トレイ 2 とトレイ 3 を元のように取り付けて、 
用紙をセットします。 


音ス1哲 2 珥普ス1哲 3 咅省名夕1ス1幻钭咅 
普ス1署璿幺4ス1仝. 


Masukkan kembali Penampan 2 dan 
Penampan 3 lalu isi penampan-penampan 
tersebut. 
























❿ 




Oppna skrivarens hogra lucka. 


Satt in anslutningsenheten tills den snapper pa 
plats. 


Stang den hogra luckan ordentligt. Om du har 
en staplingsmaskin eller haftapparat/ 
staplingsmaskin，installerar du den nu. 


Yazicimn sag kapagim agin. 


Baglanti birimini, yerine oturacak §ekilde 
yuvasina takin. 


Sag kapagi sertge kapatin. Yiginlayici veya 
zimbalayici/yiginlayici varsa, §imdi yerine takin. 


打开打印机的右端盖。 


将连接装置插入插槽，直至其锁定到位。 


用力合上右端盖。如果您具有堆栈器或装订器/堆 
栈器，则现在安装该装置。 


打開印表機的右側擋門。 


將連接模組揷入安裝槽直至其鎖定到位« 


穩固地合上右側擋門。如果您有堆疊器或訂書 
機/堆疊器，請立即安装。 


プリンタの右側の扉を開きます。 


接続ユニットをスロットに挿入し、所定の位 
置まで押し込みます。 


右側の扉をしっかりと閉じます。スタツカや 
ステイブルスタツカがある場合は、この段階 
で取り付けます。 


司仝吾号王 q 曼 X | 仝. 


铒4をヌレ}才1爿夕1叫1 ji そ皇呻外ス1舍旻 
仝. 


仝荅考王叫曼杳苷幺4ス1仝.厶部3王芒 
土砷叫晉司/土砷玥をヌレ} S 芒与早吲芒 
ス1云智戈 1許召ス1立. 


BuKa pintu kanan printer. 


Masukkan unit sambungan ke slotnya sampai 
terkunci pada tempatnya. 


Tutup pintu kanan. Jika Anda memiliki 
penumpuk kertas atau stapler/penumpuk 
kertas，pasang sekarang. 


el 3 ir:D iW4J 拉輕 >< 4Jil «ii 捋 [II hfr^ eisauol esi 
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〇 m du inte har en staplingsmaskin eller 
haftapparat/staplingsmaskin och annu inte ar 
fardig med att installera skrivaren laser du i 
handboken Inledning. I annat fall gar du till 
nasta steg. 


Yiginlayicimz veya zimbalayici/yiginlayicimz 
yoksa ve yazicimzin kurulumunu henuz 
tamamlamadiysamz Ba§larken ba§likli kilavuza 
ba§vurun. Aksi takdirde bir sonraki adima 
ilerleyebilirsiniz. 


如果您没有堆栈器或装订器 / 堆栈器，且尚未完 
成打印机安装，则参阅入门手册。否则，请转 
至下一步骤。 


如果您沒有堆疊器或訂書機 / 堆疊器，並且尙未 
完成印表機的安装，請參閱標題爲入門 (Start) 
的指南。否則，請移至下一歩。 


スタッカやステイプルスタッカがなく、プリ 
ンタの設置がまだ完了していない場合は、 
『セットアップガイド』というガイドを参照 
してください。それ以外の場合は、次の手順 
に進みます。 


と砷，王芒と司1 0 1晉司/と砷3せタレ}戠卫 
呌岑三钽司省ヌレ}赴豆 5] ス 1锭各与早吲芒 
智与ス1勻 Start [ス M ] 早登咅吾王司ス1仝. 
ュ尊ス 1铨幺铒，钭咅砝冲署^!增許4ズ I 仝. 


Jika tidak，dan Anda belum selesai memasang 
printer, lihat buku petunjuk pada judul 
Persiapan. Kalau sudah, lanjutkan ke langkah 
berikut. 


Frigor lasen pa framhjulen och rulla forsiktigt 
skrivaren till den tilltankta platsen. し as 
framhjulen igen. 


On tekerleklerin kilidini agip yaziciyi dikkatlice 
surekli duracagi ye re yurutun. On tekerlekleri 
yeniden kilitleyin. 


松开前脚轮锁，并小心地将打印机移至安装位 
置。重新锁定前脚轮。 


鬆開前輪上的鎖，然後小心地將印表機滾動至 
其固定位置。重新鎖定前輪。 


前面のキャスターのロックを解除して、プリ 
ンタを設置場所まで注意深く移動し、前面の 
キャスターを再びロックします。 


S 号补 $ 詈 否 云刳浏赴 钭咅, 三钽詞曼 
ス i ヌ1鸷刮ヌ 1呈叫吾ス1ヲ15ス1义.盐号呌芊畺 

4ス1 Ji ， ス1ヲ is ス1兑. 


Buka kunci roda depan dan dengan hati-nati 
dorong printer ke lokasi permanennya. Kunci 
kembali roda depan. 


Oppna fack 4 och fyll pa facket med papper 
endast till halften. 


Tepsi 4'u agin ve tepsinin sadece yarisim 
doldurmaya yetecek kadar kagit yukleyin. 


打开纸盘 4 ，然后仅在纸盘中装入适量的纸 
张，使其装满纸盘的一半。 


打開 4 號紙匣，然後裝入適量的紙張，使其剛 
好塡滿紙匣容量的一半。 


トレイ 4 を開けて、半分程度の量の用紙を 
セツトします。 


普ス 1 哲 4 曼省卫 普ス 1 哲^! 省钍 3王外ス 1 钍 
音ス 1 署璿幺4ズ! 仝 . 


Buka Penampan 4 dan masukkan kertas 
secukupnya，jangan melebihi setengah. 






















VARNING! Forvara aldrig papper eller andra 
foremal i omradet till vanster om 
pappersledarna. Om du gor det kan det uppsta 
skador pa facket. 


DiKKAT: Kagit kilavuzlarinin solunda kalan 
alanda higbir zaman kagit veya benzeri 
nesneler bulundurmayin. Aksi takdirde tepsi 
kalici §ekilde zarar gorebilir. 


注意：切勿将纸张或其它物品存放在纸张导板 
左边的区域。这样做会对纸盘造成永久性损 
坏。 


注意： 切勿將該區域中的紙張或其他項目存放 
在紙張導板左側。否則，可能會使紙匣永久性 
損壞。 


注意： 用紙ガイドの左側には、用紙やその他 
のものを入れないでください。トレイに修復 
不可能な損傷を与える場合があります。 


苧勻：普ス 1哲叫句〒司舎せ皇牛 
普ス 1王省フ1沿号，音ス1里芒フ1珅砷芒 
晉石咅平ス1ス1仝. 


PERINGATAN: Jangan pernah menyimpan 
kertas atau barang-barang lain di area sebelah 
kiri pemandu kertas. Bisa merusak penampan 
kertas. 



Justera pappersledarna for den pappersstorlek 
du anvander. 


Kagit kilavuzlarim kagidin boyutuna uyacak 
§ekilde ayarlayin. 


调节纸张导板，使其符合纸张尺寸。 


調整紙張導板以符合紙張尺寸。 


用紙サイズに合わせて用紙ガイドを調節しま 
す0 


普ス 1 H / M 1 安7]1普ス 1王省フ1署圣3許召ス1立. 


Sesuaikan pemandu kertas dengan ukuran 
kertas. 



Fyll pa facket helt och hallet, om du onskar. 
Obs! Fyll inte pa papper ovanfor markena pa 
pappersledarna. I onlinehandboken Introduktion 
pa cd-romskivan finns pappersspecifikationer 
och information om hur du fyller pa egna 
storlekar. 


isterseniz, tepsiyi en yuksek duzeyine kadar 
doldurun. Not: Kagit kilavuzlarin uzerindeki 
doldurma i§aretlerini gegecek kadar kagit 
koymayin. Kagit ozellikleri ve ozel boyuttaki 
kagitlari yukleme konusunda ， CD-ROM 
uzerindeki Giri§ ba§likli gevrimigi kilavuza 
ba§vurun. 


如果需要，则在纸盘中装满纸张。注：装入的 
纸张切勿超过纸张导板上的“装满”标记。请 
参阅 CD - ROM 上标题为简介的在线指南，以获 
得有关纸张规格和装入自定义尺寸纸张的信 


如有必要，將紙張裝至紙匣的最大容量。 註： 
請勿裝入超過紙張導板裝滿標記的紙張。請參 
閱⑶ -ROM 上標題爲簡介 （ Introduce ) 的線上 
指南，以瞭解紙張規格與裝入自訂尺寸。 


必要に応じて、用紙を最大レベルまでセット 
します。 注記： 用紙ガイドの満杯マークを超 
える量の用紙をセットしないでください。用 
紙の仕様やカスタムサイズ用紙の取り付け方 
については、 CD - ROM のオンラインガイド 
『基本操作ガイド』を参照してください。 


省豆赴与早叫芒普ス 1哲勻詞邙夕 1外ス 1普ス 1曼 
ぜ音中 a 咅 M 4.手：普ス 12：省フ1勻刈早/! 

显ス1署主珥許ス1咎王咢平勻許4ス1立•音ス 1 
璜スト普ス 1•丑フ1普ス1勻 吾辟 CD-ROM 
省与スう却 Introduce [ 企 7 ]] ] 早吾•咅咎3：司^ス1兑. 


Bila dikehendaKi, isi penampan sampai tingkat 
maksimal. Catatan: Jangan mengisi melebihi 
tanda pada pemandu kertas. Li hat petunjuk 
online berjudul Pengantar pada CD-ROM untuk 
spesifikasi kertas dan ukuran-ukuran 
penyesuaian. 


el 3ir:DiW4J 拉輕 ><4Jil«ii 捋 [IIhfr^ eisauol esi 































Flytta omkopplaren till “Standard” eller “Egen ”， Stang fack 4. 

beroende pa storleksmarkeringen pa 

pappersledarna. 


Anslut alia skrivarkablarna och koppla sedan 
skrivarens natsladd till ett eluttag. Anslut 
natsladden for fack 4 till ett eluttag. 


Anahtari, kilavuzlarin uzerindeki kagit boyutu 


Tepsi 4'u kapatin. 


Turn yazici kablolarim takin, sonra yazicinin 


i§aretlerine bagli olarak ya “Standart” ya da 
"Ozel" konumuna getirin. 


gug kablosunu bir AC giki§ina baglayin. 
Tepsi 4'un gug kablosunu bir AC giki§ina 
baglayin. 


根据导板上的纸张尺寸标记，将开关移至“标 合上纸盘4。 

准”或“自定义”。 


連接所有打印机电缆，并将打印机电源线连接 
至 AC 插座。将纸盘4的电源线连接至 AC 插 
座。 


將開關切換至「 Standard 」（標準）或 合上4號紙匣。 

「 Custom 」 （自訂），則視導板上紙張尺寸標 
記而定。 


連接所有印表機電纜，然後將印表機的電源線 
連接至交流電電源挿座。將4號紙匣的電源線 
連接至交流電電源揷座。 


用紙ガイドの用紙サイズマークに合わせて、 トレイ4を閉じます。 

スイッチを「 Standard 」 または「 Custom 」 に 

切り替えます。 


プリンタのケーブルをすべて取り付けて、プ 
リンタの電源コードを AC コンセントに差し 
込みます。トレイ4の電源コードを AC コン 
セントに差し込みます。 


圣 省フ1马音ス 1 丑 7 1 显ス 1叫1安蜀と刮夕1曼 普ス 1哲4畺苷旦4 ス 1立. 

” Standard [显吾] 王芒 Custom [スト普ス 1* そ 勻]" 

幺呈王省許4ス1仝. 


S ■芒 三钽詞 砷叫 眷咅 铒省迓 钭 咅三钽 司 勻 
冶省至三曼 AC 芒 4 巨 叫癸幺召ス1仝. 普ス 1 哲 
4勻苟省曼 AC 芒 4 亘吲癸 ス1仝. 


Pindahkan switch ke “Standard” atau “Custom” Tutup Penampan 4. 
tergantung tanda ukuran kertas pada pemandu. 


Sambungkan kabel-kabel printer, lalu 
sambungkan kabel listrik printer ke sumber 
listrik. Sambungkan kabel listrik Penampan 4 
ke sumber listrik. 
























Starta skrivaren genom att trycka pa 
stromknappen (knappen intryckt). 


Cihazi gali§tirmak uzere gug dugmesine basin 
(dugme igeri girer). 


按下电源按钮，以打开电源（按钮按下）。 


按下電源按鈕以開啓電源（按鈕按下）。 


電源ボタンを押して、電源を入れます（ボタン 
は中に入ります)。 


遗省钍年畺耷司荀遥咅片4ス1立(句芒午吾). 


Tekan tombol day a untuk mengaktifkan (tom bo I 
ke dalam). 
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Vanta tills _ visas pa skrivarens 
kontrollpanel. 


Yazicinin kontrol panelinde HAZiRyazisimn 
goruntulenmesini bekleyin. 


请等待，直至打印机的控制面板显示屏上显示 
:;: (就緒）。 


等待印表機控制面板顯示 （ 就緒）。 


プリンタのコントロトールパネルに「インサ 
ツカノウ」と表示されるまで待ちます。 


三钽詞砷4进句土#司1叫 i [歪川] 

丑ス1外蚪司*皆砷4ス1フ1钭司4ス1立. 


Tunggu layar panel kontrol printer menampilkan 



Kontrollera att lampan pa fack 4 lyser grant. 
Om lampan ar gul, blinkar eller ar slackt, se 
onlinehandboken Anvandning pa webbplatsen 
www.hp.com/support/lj9000. 


Tepsi 4 uzerindeki i§ik sabit ye§il olmalidir. I§ik 
koyu sariysa, yamp sonuyorsa veya i§ik yoksa 
www.hp.com/support/lj 9000 adresinde yer alan 
Kullamm ba§likli gevrimigi kilavuza ba§vurun. 


确保纸盘 4 上的指示灯呈绿色持续发亮。如果 
指示灯呈琥珀色闪烁显示或熄灭，请访问以下 
网址，以查看标题为 Use (使用）的在线指 

南： www.hp.com/support/lj9000。 


確保4號紙匣的指示燈呈綠色持續亮起。 
如果指示燈呈琥珀色、閃爍或熄減，請參 
閱 www.hp.com/support/lj 9000中標題爲使 
用 （Use) 的線上指南。 


トレイ4のランプが緑色に点灯していることを 
確認します。ランプが黄色に点灯している場合 
や、点滅している場合、点灯していない場合は、 
www.hp.com/support/lj 9000でオンラインガイド 
『ユーザーズガイド』を参照してください。 


普ス1哲4马互ス1吾叫 1与判晉〇1珥匁芒內 
哥剋司义.盈ス1吾叫哲埤017114列 s at 
与早王芒晉壤 C 1 哥詞剋与早叫 1芒嗜スド>1互 
www.hp_com/support/lj 9000叫1 St 芒司 
省与ス l 勻 Use [外普] 早是咅普2：司^ス1仝. 


Pastikan lampu Penampan 4 berwarna hijau. 
Jika lampu berwarna kuning, berkedip, atau 
tidak aktif，lihat petunjuk online berjudul 
Penggunaan di www.hp.com/support/lj9000. 


el 3 ir:D iW4J 拉輕 >< 4Jil «ii 捋 [II hfr^ eisauol esi 
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Om du vill bekrafta installationen, kan du skriva 
ut en konfigurationssida genom att trycka 
pa 22. — 


Kurulum i§leminin duzgun bigimde 
tamamlandigindan emin olmak igin 22’yi 
tu§layarak bir yapilandirma sayfasi yazdirin. 


要检验安装，请按下 22 以打印配置页。 


要驗證安装，請按下 22 以列印組態頁。 


22 を押すと設定ページが印刷され、設置状況 
を確認できます。 


til ■旦711璧ヌ 1司效芒ス 1哥剋許_铒 22 署音司 
干勺詞1叫ス 1曼剋釗許召入!兑. 


Untuk verifikasi instalasi, cetaklah haiaman 
konfigurasi dengan menekan 22. 
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Om du har fyllt pa papper med egen storlek, 
konfigurerar du pappersstorleken pa 
kontrollpanelen. I onlinehandboken Introduktion 
pa cd-romskivan finns anvisningar. 


Ozel boyutlu kagit yuklediyseniz, kontrol 
panelinde kagit boyutunu yapilandirin. 
Yonergeler igin CD-ROM uzerindeki Giri§ 
ba§likli gevrimigi kilavuza ba§vurun. 


如果您已装入自定义尺寸纸张，则在控制面板 
上配置纸张尺寸。有关说明，请参阅 CD-ROM 
上标题为简介的在线指南。 


如果您裝入自訂尺寸的紙張，請在控制面板上 
組態紙張尺寸。請參閱 CD - ROM 上標題爲簡介 
( Introduce ) 的線上指南，以獲得指示。 


カスタムサイズの用紙を取り付けている場合 
は、コントロールパネルで用紙サイズを設定 
します。手順については、 CD - ROM のオンラ 
インガイド『基本操作ガイド』を参照してく 
ださい。 


ス1■普ス勻ョ■フ1音ス1署礓芒与早叫 1芒 
冽4进蚓スう音ス1丑フ1曼〒勺斜4ス1义. 

ストスう1赴省 1 3芒 CD-ROM 芒珅划智韦ス l 勻 
Introduce [ 企7]] ] 早是咅咎王司ス1立. 


Jika Anda memasukkan kertas ukuran bebas, 
konfigurasikan ukuran kertas pada panel 
kontrol. Li hat petunjuk online Pengantar pada 
CD-ROM untuk petunjuk-petunjuk. 


0 



I onlinehandboken Introduktion pa 
cd-romskivan finns information om anvandning 
och support. 


Kullamm ve destek bilgileri igin CD-ROM 
uzerindeki Giri§ ba§likli gevrimigi kilavuza 
ba§vurun. 


请参阅 CD - ROM 上标题为简介手册的在线指 
南，以获得使用和支持信息。 


請參閱 CD - ROM 上標題爲簡介 ( Introduce ) 的線 
上指南，以獲得使用與支援資訊。 


使用方法とサポート情報については、 CD - 
ROM のオンラインガイド『基本操作ガイド』 
を参照してください。 


ス1 •普望ス 1€ 3旦芒 CD-ROM 芒珅剋璧与スう勻 
Introduce [ 企7]] _/早！咅咎圣許4ス1义. 


Li hat petunjuk online Pengantar pada CD-ROM 
untuk petunjuk-petunjuk. 























































copyright © 2001 
Hewlett-Packard Company 


www.hp.com/support/lj9 〇〇〇 


11111111 

C8531-90901 










































